Présentation trés luxueuse ¢ Email

ivoire et rouge e Pot d’échappe-
ment chromé « Allumage et
éclairage par dynamo-batterie

VENTE A CREDIT A DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

VITESSE DE POINTE 80 Km. h. Machine de présentation sobre

et élégante o Email noir et
rouge ¢ Allumage et éclairage
par volant magnétique

SPECIFICATIONS : Bloc moteur 4 temps, en téte I encloses et
graissage par circulation d’huile, commande par culbuteurs. - Culasse alliage léger. - Cylin-
drée [23'cm3 (52 <« 58). - Graissage a circulation continue et carter sec par pompe double
a engrenages. ~ Avance automatique (125 type E.D.L.) ou avance & main (125 type E.D.V) -
Carburateur automatique avec volet de départ et filtre a air, - Echappement par silencieux
tubulaire. - Transmissions primaire par engrenages et secondaire par chaine, - Boite 3 grais-
sage séparé, 4 vitesses, sélecteur au pied, point mort verrouillé, - Rappores : 7,57 - 9,63 -
13,59 - 21,85 al. - Embrayage trés souple 3 disques multiples, - Mise en marche par
peédale, - Freins tambour de 130 77 avec enjoliveurs de moyeux polis. - Moyeux AR alumi-
nium 3 broche faisant amortisseur de transmission. - Fourche télescopique i amortisseurs
hydrauliques & double effet. - Cadre tubulaire entiérement brasé. - Suspension AR oscillante

avec amortisseurs hydrauliques. - Guidon orientable avec paignée tournante pour les gaz. - = = *
Béquille centrale. - Plaque de police AR lumineuse. - Gardes boue profonds trés envelop-

pants. - Genouilléres. - Réservoir d’huile 3 litres. - Sacoche tdle avec outillage. - Pompe

- Allumage et Eclairage par dynamo en bout d'arbre et batterie (E.D.L.) ou par volant
magnétique (E.D.Y.). - Réservoir essence 13 litres. - Poids : 100 kilos.




ROBUSTESSE

Son moteur culbuté, soupapes en téte a haut rendement.
Son nouvel embrayage a éléments liege trapézoidaux et sa
commande & butée a billes.

Sa boite 4 vitesses judicieusement échelonnées permettant
d'utiliser le moteur dans ses meilleures conditions de régime.
Son cadre tubulaire entiérement brasé et trés rigide,

SECURITE

Sa commande des vitesses au pied lui confére le maximum
de sécurité de conduite, les mains étant toujours au guidon
Son centre de gravité placé tres bas.

Son freinage efficace.

CONFORT

Sa tenue de route remarquablie par tous les temps.

Sa suspension intégrale a bras oscillants et sa fourche téles-
copique.

Sa selle souple et réglable au poids du pilote.

ECONOMIE

Sa faible consommation . d'essence pure aux. {00 kms.
Son entretien nui.

Sa longétivité exeptionnelle grice & une circulation d'huile
surabondante.
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- GARANTIE. — Nos scooters, vélomoteurs el motocyclettes sont garantis pendant ontre toul de constracti
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compteur kilometrique, avertisseur électrique, outillage. Rotre marque détenues par des tiers ne peuvent tre vendues qus comme véhicules d'occasion. Nous déclinons foute responsabilitd
en cas de modifications apportées & nos machines par dey tiers.
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