CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids: Longueur hors tout 1780 mm - Largeur hors tout 550 mm -
Empattement 1110 mm - Poids a vide (carter & sec) 52 kgs. env,

Moteur;: Monocylindrique a 2 temps, incliné - Alésage 38 mm - Course 43 mm -
Cylindrée 48,8 cmc - Taux de compression 1:7,2 - Puissance 2,2 HP - Vitesse
7000 tours/min.

Transmission: Primaire & engrenages - Secondaire par chaine.

Embrayage: A disques multiples dans ['huile.

Bofte de vitesse: A trois rapports - Commande avec levier a la main sur le guidon.
Cadre: En tole d'acier - Fourche hydrotéléscopique a l‘avant - Bras oscillants &
I'arriére.

Freins: Tambour central - Frein avant commandé par levier sur le guidon - Frein
arriére par rétropedalage.

Equipment élecirique; Allumage par volant magnétique - Phare a ampoule bilux
- Avertfisseur avec bouton-pression sur le guidon.

Réservoir: Capacité 9 litres.

Performances; Consommation (normes CUNA). 1,8 |. de mélange dans la propor-
tion de 5 % d'huile SAE 40 aux 100 km

Le TEBRO peut éire fourni dans deux exécutions, et précisemént: TYPE
NORMAL, sans chromage au réservoir et avec iampe émaillée en couleur
noir. - LUXE, avec réservoir partialement chromé et avec lampe chromée aussi.
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